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AUSSCHREIBUNGSTEXT
BL Smart Core Eckverbinder kompatibel mit BLONE 2019 (900/1300/2000/3000lm/m),
CRI80 3000K, ohne Sensorik 12mm Breite

TOP-FEATURES
//__ Durch die Eckeinspeisung wird das Licht nicht
einmal bei einem 90° Eck unterbrochen

//__ Kompatibel mit BLO19 (BL ONE SERIE -
(900/1.300/2.000/3.000 lm/m)
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Eckverbinder CRI>80
BLSMCCRNO19830NS
Artikel-Nr.: 171078

MECHANISCHE DATEN
Nettobreite [mm] 57,4

Nettohöhe [mm] 1,5 Nettohöhe [mm] 1,5

Nettolänge [mm] 57,4 Nettolänge [mm] 57,4 Nettolänge [mm] 57,4

Schutzart (IP) IP20 Schutzart (IP) IP20 Schutzart (IP) IP20 Schutzart (IP) IP20

Farbe weiß Farbe weiß Farbe weiß Farbe weiß Farbe weiß

Nettogewicht [g] 1.8 Nettogewicht [g] 1.8 Nettogewicht [g] 1.8 Nettogewicht [g] 1.8 Nettogewicht [g] 1.8 Nettogewicht [g] 1.8

Abstand [mm] 7,14 Abstand [mm] 7,14 Abstand [mm] 7,14 Abstand [mm] 7,14 Abstand [mm] 7,14 Abstand [mm] 7,14 Abstand [mm] 7,14

Abstand bezogen auf LED zu LED Abstand bezogen auf LED zu LED Abstand bezogen auf LED zu LED Abstand bezogen auf LED zu LED Abstand bezogen auf LED zu LED Abstand bezogen auf LED zu LED Abstand bezogen auf LED zu LED Abstand bezogen auf LED zu LED

Länge der einzelnen Abschnitte [mm] 50,0 Länge der einzelnen Abschnitte [mm] 50,0 Länge der einzelnen Abschnitte [mm] 50,0 Länge der einzelnen Abschnitte [mm] 50,0 Länge der einzelnen Abschnitte [mm] 50,0 Länge der einzelnen Abschnitte [mm] 50,0 Länge der einzelnen Abschnitte [mm] 50,0 Länge der einzelnen Abschnitte [mm] 50,0 Länge der einzelnen Abschnitte [mm] 50,0

ELEKTROTECHNISCHE DATEN
Lampenspannung [V] 24 Lampenspannung [V] 24 Lampenspannung [V] 24 Lampenspannung [V] 24 Lampenspannung [V] 24 Lampenspannung [V] 24 Lampenspannung [V] 24 Lampenspannung [V] 24 Lampenspannung [V] 24 Lampenspannung [V] 24

Spannungsart DC Spannungsart DC Spannungsart DC Spannungsart DC Spannungsart DC Spannungsart DC Spannungsart DC Spannungsart DC Spannungsart DC Spannungsart DC Spannungsart DC

Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III

LICHTTECHNISCHE DATEN
Ausstrahlungswinkel [°] 120 Ausstrahlungswinkel [°] 120 Ausstrahlungswinkel [°] 120 Ausstrahlungswinkel [°] 120 Ausstrahlungswinkel [°] 120 Ausstrahlungswinkel [°] 120 Ausstrahlungswinkel [°] 120 Ausstrahlungswinkel [°] 120 Ausstrahlungswinkel [°] 120 Ausstrahlungswinkel [°] 120 Ausstrahlungswinkel [°] 120 Ausstrahlungswinkel [°] 120 Ausstrahlungswinkel [°] 120

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3 Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3 Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3 Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3 Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3 Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3 Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3 Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3 Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3 Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3 Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3 Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3 Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3 Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3

Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80

Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000

ANSCHLUSS
Polzahl 2 Polzahl 2 Polzahl 2 Polzahl 2 Polzahl 2 Polzahl 2 Polzahl 2 Polzahl 2 Polzahl 2 Polzahl 2 Polzahl 2 Polzahl 2 Polzahl 2 Polzahl 2 Polzahl 2 Polzahl 2 Polzahl 2

Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50 Leiterquerschnitt [mm²] 0,50

VERPACKUNGSINFORMATION
EAN 4250716940541

Artikel-Nr. 171078 Artikel-Nr. 171078

Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099 Zolltarifnummer 94054099

Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4 Länge [mm] 57,4

Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8 Bruttogewicht [g] 1,8

Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT Ursprungsland IT

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die
Betriebsanleitung finde Sie unter: www.biltongroup.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie
sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.biltongroup.com
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